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Зарядное устройство для свинцовых аккумуляторных батарей с жидким и гелевым электролитом, об-
служиваемых и необслуживаемых (WET, GEL, Ca/Ca и AGM) с напряжением 6В и 12В.

•  Заряжает батареи ёмкостью от 8 до 130Ач.
•  Защита от перегрузки, короткого замыкания, не создаёт искр. 
•  Защита от инверсии (неправильной) полярности.
•  Зарядка в автоматическом режиме, исключает необходимость контроля устройства.
•  Безопасное подключение к системе автомобиля без отключения батареи, защита автомобильной электроники.
•  Автоматическое отключение в момент окончания заряда аккумулятора.
•  Функция «Тест» позволяет определить остаточное напряжение в батарее.

VOLTA G-130 
Зарядное устройство для свинцовых АКБ WET, GEL, AGM, Ca/Ca Арт. 319516

50 Гц В
min > max

А/ч А кВт КОНТРОЛЬ

220V 6 и 12 8-130 1.5–3.5–7.0 0.26 да нет 31.2х17.2х12.7 3.65

Зарядное устройство для свинцовых аккумуляторных батарей с жидким и гелевым электролитом, 
обслуживаемых и необслуживаемых (WET, GEL, Ca/Ca и AGM) с напряжением 6В, 12В и 24В.

•  Заряжает батареи ёмкостью от 8 до 260Ач.
•  Защита от перегрузки, короткого замыкания, не создаёт искр.
•  Защита от инверсии (неправильной) полярности.
•  Зарядка в автоматическом режиме, исключает необходимость контроля устройства.
•  Безопасное подключение к системе автомобиля без отключения батареи, защита автомобильной электроники.
•  Автоматическое отключение в момент окончания заряда аккумулятора.
•  Функция «Тест» позволяет определить остаточное напряжение в батарее.
•  Автоматическое определение сульфатных батарей, режим десульфатации 24 часа.

VOLTA G-260 
Зарядное устройство для свинцовых АКБ WET, GEL, AGM, Ca/Ca Арт. 319816

50 Гц В
min > max

А/ч А кВт КОНТРОЛЬ

220V 6, 12, 24 8-260 3.5–7.0–15.0 0.53 да да 31.2х17.3х12.7 6.35


